


MeetingDisplay
Display for unified MTR system

MTR וניתן לשלב אותו עם בר Yealink MTR תוכנן במיוחד עבור מערכת MeetingDisplay
)A50, A40, SmartVision 40( מצלמת UVC ו-MCore כדי לספק פתרון ועידת ווידאו מושלם. 

ה-MeetingDisplay זמין בגדלים של 65 אינץ', 75 אינץ' ו-86 אינץ', ועונה על הצרכים של חדרי ישיבות
קטנים, בינוניים וגדולים. ניתן להתקין את מערכת ה- VideoBar על גבי ה- MeetingDisplay מבלי לקדוח או

לפגוע בקירות. יתר על כן, פתרון הועידה מבוסס על מערכת MTR ניתן לנהל באופן מרכזי באמצעות  
 .YMCS/YDMP

לבסוף, פתרון זה מאפשר למערכות MeetingDisplay ו- MTR לעבוד בסנכרון, כולל מצב שינה/השכמה,
הפעלה/כיבוי ומצב שילוט דיגיטלי.

התקנה מאוחדת
התקני תלייה והרכבה מותאמים אישית נועדו להיות משולבים בחלקו האחורי של MeetingDisplay מה

שמאפשר לחבר את ה- MeetingBar מצלמת UVC ו- MCore ישירות ללא קידוח בקיר. 
תהליך ההתקנה והפריסה פשוט ונוח, ודורש רק את התקנת המכשירים במבנה ההרכבה שתוכנן מראש. 

תיאום מאוחד
פתרון זה משפר את חוויית המשתמש והיעילות על ידי מתן אפשרות לתיאום חלק בין מסכי

MeetingDisplay ו-MTR, תוך הבטחת שינה/התעוררות אוטומטית, סנכרון צריכת חשמל והחלפת שילוט
דיגיטלי חכם. הוא גם מפחית את צריכת האנרגיה, מייעל את ניצול המכשירים וממזער פעולות ידניות,

ומספק סביבת פגישות חכמה וחסכונית יותר.

תצורה מאוחדת
ניתן להגדיר את מכשיר ה-MTR ואת MeetingDisplay באופן אחיד באמצעות קונסולת מגע, כולל הגדרות

בסיסיות, בהירות, שמע וכו'.
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מסך:
IPS - סוג מסך

מסך נוגד בוהק בגודל 65 אינץ' 75 אינץ' או 86 אינץ'
רזולוציה: 2160 × 3840

עומק צבע: 1.07 מיליארד צבעים )10 סיביות( 
cd/m² :בהירות מקסימלית

178º 178, אנכיº זוויות צפייה - אופקי
יחס ניגודיות 1200:1 

7x18H זמן פעולה
 Wi-Fi 6 dual-mode, 2.4G/5G תמיכה ב

 Bluetooth 5.1 תמיכה ב
IR תמיכה ב

2 רמקולים בהספק של 12W כל אחד

מערכת:
מערכת הפעלה: אנדרואיד 13.0

זיכרון: 4 ג'יגה-בייט
פלאש: 32 ג'יגה-בייט

שיתוף תוכן:
HDMI IN :שיתוף מסך קווי

AirPlay, Miracast :שיתוף מסך אלחוטי
Presentation Pod - שיתוף מסך אלחוטי

הערכה כוללת:
MeetingDisplay (65/75/86) x 1
1 × כבל חשמל AC באורך 3 מטר

1 × כבל רשת לא מסוכך CAT5E באורך 3 מטר
1 × שלט רחוק

Mcore 4 סוגר התקנה למחשב x 1

ממשקי חומרה:
HDMI IN 2.0 3 ממשקי

יציאת אודיו 3.5 מ"מ
USB-A 2.0 2 × ממשקי

USB-B 2.0 ממשק
ממשק RS232 לשליטה מרחוק

10/100/1000Mbps 2יציאות רשת

שיטות התקנה:
התקנה על קיר

התקנה על מעמד רצפה

אביזרים אופציונליים:
מתקן תלייה על הקיר MD-WallMount עבור מסך 65, 75, 86 אינץ'

MeetingBar -ו MVC מתקני התקנה עבור
Meeting Bar A40, SmartVision 40, Mspeaker Pro עבור MD-AVBracket- S

Meeting Bar A50 עבור MD-AVBracket- L
UVC86, SmartVision 80 עבור MD-PTZracket

)WPP30, PA20( פוד מצגות אלחוטי
 MSpeaker Pro

RB-Remote
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