
EN300 - AV over IP Encoder 

EN300 הוא מקודד AV over IP מקצועי, המכונה גם משדר. הוא מיועד לתרחישי AV מקצועיים הדורשים אודיו ווידאו
.1Gbps של Ethernet באיכות גבוהה, ועומדים בתקן שידור

הוא משתמש בטכנולוגיית קידוד דחיסה נמוכה כדי להשיג שידור וידאו ללא אובדן נתונים עם השהייה נמוכה במיוחד
USB יציאות ,HDMI מרובות, יציאת HDMI 4 , דגימת כרומה 4:4:4. הוא כולל כניסותK@60Hez-מתחת למסגרת אחת ב

USB מרובים לבקרת USB לשליטה על התצוגה, ממשקי  IR-ו RS232 עם תמיכה בטעינת מחשב נייד, ממשק Type C
או BYOD וכו', מערכות AV over IP המבוססות על רשת Ethernet של 1Gbps ניתנות להרחבה רבה לפריסה מאובטחת

של אותות AV על פני נקודות קצה מרובות, ועומדות בדרישות של יישומי AV מקצועיים.

יכולת Dante A/V - תואם לפרוטוקול Dante AV-A הוא יכול להתחבר עם התקני שמע ווידאו של צד שלישי התומכים
Dante בפרוטוקול

BYOD עם USB over IP - פשוט חברו התקני UAC/UVC לכל מוצר מסדרת Yealink Decoder אשר יעבירו את אות ה-
USB המתאים באמצעות טכנולוגיית USB over IP דרך פרוטוקולי רשת סטנדרטיים למקודד. 

USB Type -ו HDMI משלב מספר יציאות קלט שמע ווידאו, כולל כניסת Yealink EN300  - החלפה אוטומטית מהירה
C המאפשר משא ומתן מהיר בין התקני קלט ומקודדים, מה שמקל על המשתמשים לעבור במהירות בין מקורות קלט

שמע ווידאו.
בנוסף, משתמשים יכולים להשתמש במספר מקודדים ומפענחים כדי לבנות מטריצת שמע ווידאו מבוססת רשת. על ידי

ניטור בזמן אמת של מצב הגישה של מקורות אודיו ווידאו בצד המקודד, המערכת תתאים באופן אוטומטי ודינמי את
תצורת הניתוב בין המקודד למפענח כדי להשיג את הפלט של התקני האודיו והווידאו המחוברים האחרונים.

רשת ג'יגה-ביט אתרנט - מוצרי סדרת AVoIP של Yealink מתאימים לרשתות ג'יגה-ביט. משתמשים צריכים רק לחבר
את המכשירים לרשת ג'יגה-ביט המתאימה כדי להשיג תקשורת בין המכשירים, מה שמשפר מאוד את יכולת ההרחבה

של המערכת וגם עומד בדרישות שידור מידע למרחקים ארוכים.

HDCP 2.3 - סדרת AVoIP של Yealink עומדת במלואה בתקן HDCP 2.3 ומאפשרת שידור של תוכן UHD מוצפן.

כבל USB Type-C בעל ביצועים גבוהים - כבל ה-USB Type-C של EN300 תומך בשיתוף תוכן 4K וב-BYOD  קווי. כמו
כן תומך גם ב- PD של עד 45W לטעינת מחשב נייד. כבל אחד עונה על כל צרכי המשתמשים בחדרים.

פריסה קלה עם Plug and Play - באמצעות כבלי רשת לחיבור ישיר של יציאות הרשת של המקודד והמפענח,
המכשירים יבצעו אוטומטית פעולות זיהוי וצימוד, כדי להשיג שידור שמע ווידאו בין המכשירים.
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קידוד
רזולוציה של עד 4K@60Hz קצב דגימה 4:4:4, וידאו עומק

צבע של 8 סיביות
אודיו רב ערוצי

השהייה נמוכה במיוחד של פחות ממסגרת אחת
HDCP 2.3 הגנה מפני העתקה

HDR

וידאו
USB-C ואות HDMI כניסת אות

פלט HDMI מקומי
4K@60Hz כניסת וידאו עד

דגימת כרומה עד 4:4:4
עומק צבע 8 סיביות

HDCP 2.3 הגנה מפני העתקה
תומך בפרוטוקול וידאו Dante )נדרש רישיון נוסף להפעלה(

אודיו
USB-C ואות HDMI כניסת אות

פלט HDMI מקומי
LPCM )רב-ערוצי(

פלט שמע אנלוגי סטריאו )כפול ערוץ(
פלט שמע אנלוגי תומך במצבים מאוזנים ולא מאוזנים

תומך בפרוטוקול שמע AES67, Dante  )נדרש רישיון נוסף
להפעלה(

תקשורת
רשת:

Multicast, DHCP, IPv4, HTTPS תומך בפרוטוקולי
Cat5e תומך בשידור של 100 מטר באמצעות כבלים

ומעלה
 USB :USB 2.0 לניהול מחשב, גישה להתקני USB Host וגישה

USB להתקני
RS232: בקרה דו-כיוונית, תומך בעד 115200 באוד

IR: בקרה חד-כיוונית

ממשקי חומרה
)45W תומך באספקת חשמל למחשב( USB Type-C 1 יציאת

)CEC תומך בפונקציית( HDMI 1 יציאת
HDMI 2 כניסות

 USB 3.0 Type B 2 ממשקי
)5V/0.5A תומך באספקת חשמל( USB 3.0 Type A 1 ממשק

1 יציאת אודיו
1 ממשק  RS232 )חיבור 3 פינים עבור שידור, קליטה והארקה(

1 יציאת IR )חיבור 2 פינים עבור שידור והארקה(
MGMT 1 יציאת

PoE+, 802.3at, class 4 -1 יציאת רשת עם תמיכה ב
 )19V/4.74( 1 יציאת ספק כח

שיטות התקנה
התקנת בארון תקשורת
התקנה מתחת לשולחן

על גבי השולחן


